
WAKAFLEX – NOCH BESSER,  
NOCH SICHERER.
Mit 20 Jahren Material-Garantie.
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Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP



Lassen Sie sich von Wakaflex überzeugen, das seit mehr als zwei Jahrzehnten einen entscheidenden Beitrag zur 
Sicher heit hochwertiger Dächer leistet und dabei im Laufe der Jahre ständig verbessert wurde. Das praxis be
währte Uni versalProdukt für den handwerksgerechten Anschluss an Wand, Kamin, aufgehenden Bauteilen und  
anderen Anschlüssen am Dach trägt wesentlich zur Langlebigkeit der gesamten Dachkonstruktion bei. Viele 
Dachdecker und Zimmerer wissen bereits, dass Wakaflex höchste Ansprüche erfüllt und langfristige Sicherheit 
gewährt. Die 20jährige MaterialGarantie unterstreicht dieses Qualitätsversprechen noch einmal. Wakaflex  
ist aber nicht nur sicher, sondern auch umweltfreundlich. Es besteht zur Hauptsache aus hochwertigem Poly iso
butylen (PIB) – das auch in Kaugummis zu finden ist – und einem Aluminiumstreckgitter. 
Wakaflex: der Wand- und Kaminanschluss, auf den Sie sich in jeder Beziehung verlassen können.
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Sichere Kaminverwahrung.

Wakaflex: vielseitig einsetzbar für Wand, Kamin, aufgehende Bauteile und andere Anschlüsse.

Handwerksgerechter Anschluss an Gauben. Ideal für Wandanschlüsse.

Wakaflex – die Nummer 1  
bei industriell vorgefertigten Anschlüssen.

Garantierte Sicherheit – mit Selbstverschweißungseffekt.
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Wakaflex bietet mehr.

BEI INDUSTRIELL VORGEFERTIGTEN LÖSUNGEN IST WAKAFLEX NICHT OHNE GRUND DIE ERSTE WAHL:
• Höchste Sicherheit vor Regen, Schnee und Staubeintrieb durch selbstverschweißendes Material
•  Langlebigkeit und Farbstabilität durch optimale Materialrezeptur und hohe UVBeständigkeit
•  Glatte Oberfläche, auf der Schmutz kaum eine Chance hat
•  Farblich auf Braas Dachpfannen abgestimmt
•  Hohe Festigkeit durch innovative Materialqualität und bis zum Rand reichendes Streckgitter
•  Ideale Anformbarkeit durch die Streckgittereinlage aus hochwertigem Aluminium
•  Hohe Dehnbarkeit in beide Richtungen (ca. 50 % längs und ca. 15 % quer)
•  Sichere Fixierung durch zwei Butylklebestreifen
•  Sichere Verarbeitung bei Hitze und Kälte, da temperaturunabhängig
•  Bis zu 30 % schnellere Verlegung gegenüber herkömmlichen Materialien  Auch als Systemkomponente für das 

7GRAD Dach zugelassen.

UV und temperaturbeständig

Formstabile 
Streckgittereinlage

Gute Anformbarkeit

Butylkleberaupe

In 5 Farben erhältlich

Dehnbar in beide Richtungen

Selbstverschweißende  
Oberfläche



KEIN AUFWAND, KAUM WERKZEUG.
Wakaflex wird in handlichen Rollen geliefert, lässt sich mit einer stabilen 
Schere zuschneiden und mühelos per Hand anformen. Das bei Metallver
wahrungen übliche Löten entfällt.

IDEAL UND OPTIMIERT.
Wakaflex ist ideal anformbar. Das liegt in erster Linie an seiner Streckgitter
einlage aus hochwertigem Aluminium, die bis zum Rand reicht. Umgeben 
ist das Streckgitter von einer hochflexiblen, witterungsbeständigen 
PIBSchicht. Verlegungen in Stehfalztechnik sind durch diese optimierten 
Produkteigenschaften genauso möglich wie Verlegungen unter der Dach
pfanne oder als Schichtstücke.

LANGLEBIG SCHÖN.
Die neue Rezeptur von Wakaflex und eine hohe UVBeständigkeit sorgen  
nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für eine hohe Farbstabilität. Mit 
Wakaflex bleiben die Anschlüsse am Dach auch nach Jahren noch schön.
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Wakaflex ist einfach zu verlegen. Wie einfach 

zeigt Ihnen der Braas Praxis-Clip. Scannen Sie 

den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

Wakaflex – 
universell und schnell.

SCHNELL, EINFACH, SICHER.
Wakaflex, die Lösung für den Profi. Schnell und einfach zu verlegen. Das Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung 
Bau (izb) bestätigt:  Verlegung von Wakaflex ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen 
Materialien. 
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Zusätzliche Systemkomponenten. 

  WAKALEISTE.
Für den oberen sicheren Abschluss von Wakaflex an unverkleideten, aufge
henden Bauteilen, beidseitig verwendbar, mit vorgefertigten Stanzungen.

  DICHTUNGSMASSE K.  
Gewährleistet hervorragende Dichtigkeit im Außen und  
Innenbereich. Geprüfte Dichtungsmasse für Wakaflex.

  WAKASCHLAGDÜBEL.
Zur schnellen und einfachen  
Montage der WakaLeiste.

1

2

3
3
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*  In den Breiten 370 mm und 560 mm auf Sonderanfrage erhältlich.

* Auch in 180 mm Breite lieferbar.

FARBEN.
Passend zu den Braas Dachpfannen gibt es Wakaflex in fünf Farben. So lassen sich die Anschlüsse am Dach  
farblich auf die Deckung abstimmen. Das Ergebnis ist ein harmonischer Gesamteindruck des Daches als sichtbarer 
Ausdruck handwerklicher Qualität.

Rot* KupferDunkelrot Braun* Anthrazit*

Verwenden Sie für Wand und Kaminanschlüsse das komplette Anschlusssystem von Braas. Da passen alle Teile perfekt 
zueinander und bilden so die ideale Voraussetzung für eine sichere Ausführung. Das Ergebnis: eine hohe Langlebigkeit der 
gesamten Dachkonstruktion.

WAKAFLEX.

Material Polyisobutylen (PIB) mit AluminiumStreckgittereinlage und Butylkleberändern.

Temperaturbeständigkeit 40 ºC bis zu +100 ºC in Anlehnung an DIN 52133

UV-Beständigkeit In Anlehnung an DIN EN ISO 4892

Breite 280 mm/180 mm

Gewicht 5mRolle/280 mm breit: ca. 4,8 kg
10mRolle/280 mm breit: ca. 9,5 kg
10mRolle/180 mm breit: ca. 6,1 kg

Verpackung 2 Rollen à 10 m oder 4 Rollen à 5 m im Karton
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Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, D61440 Oberursel
T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Obergräfenhain
Verkaufsregion und Lager
Rathendorfer Straße  
09322 Penig OT Obergräfenhain 
T 034346 64 0 
F 034346 64 189

Berlin
Verkaufsregion
Holzhauser Straße 102–106 
13509 Berlin 
T 030 435591 63 
F 030 435591 65

Rehfelde
Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt
Lager
Straße des Friedens 48 a 
19357 Karstädt 
T 038797 795 0 
F 038797 795 134

Rahmstorf
Verkaufsregion und Lager
Goldbecker Straße 21 
21649 Regesbostel 
T 04165 9721 0 
F 04165 9721 32

Idstedt
Lager
Alte Landstraße 1 
24879 Idstedt  
T 04625 80 0 
F 04625 80 47

Heisterholz
Verkaufsregion und Lager
Heisterholz 1/ B 61 
32469 Petershagen 
T 05707 811 0 
F 05707 811 223

Heyrothsberge
Verkaufsregion und Lager
Königsborner Straße 35 
39175 Heyrothsberge 
T 039292 750 0 
F 039292 2134

Monheim Ost / Monheim West
Verkaufsregion und Lager
Baumberger Chaussee 101 
40789 Monheim Baumberg 
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen
Lager
WierlingsEsch 31 
48249 Dülmen 
T 02594 9426 0 
F 02594 9426 49

Heusenstamm
Verkaufsregion und Lager
Rembrücker Straße 50 
63150 Heusenstamm 
T 06104 937 0 
F 06104 937 336

Hainstadt
Verkaufsregion und Lager
Ziegeleistraße 10 
74722 BuchenHainstadt 
T 06281 908 0 
F 06281 908 177

Östringen
Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg
Verkaufsregion und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim
Verkaufsregion und Lager
Braas & SchwenkStraße 50
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Nürnberg / Herzogenaurach
Verkaufsregion und Lager
KonradWormserStraße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 8366234
F 09132 8366236

Verkaufsregionen und Läger

Braas Innendienst Braas Anwendungsberatung
Telefon: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: innendienst@braas.de

Telefon: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@braas.de

 www.facebook.com/BraasDeutschland


