
Alle Vorteile auf ein Blick z.B. Wettbewerbsprodukt HardiePlank© VL 

Einfach & schnell 

12,4 kg 10,5 kg – leichtere Platte 

z.B. 3600 x 186 x 12 mm 3600 x 214 x 11 mm 

Montage mit Clips und zusätzliches 
Verschrauben der Clips 

Keine Clips erforderlich 

Befestigung mit Schrauben Befestigung mit Schrauben oder Nägeln 

Fensterprofile müssen vor den Platten montiert 

werden 

Fensterprofile können auch nach 
HardiePlank©VL montiert werden 

Aussehen & Holzoptik 

Glanzlackierung, künstliche Holzoptik, 
asymmetrisches Nut- und Federprofil 

Natürliche Holzstruktur, Holzmuster wiederholt 
sich weniger häufig, modernes, symmetrisches 
V-Profil 

Schmale, sichtbare Fuge zwischen 
Plattenstößen und Außenecke (2-4 mm) 

Keine Fuge -> Außen- und Innenecken mit 
Schnittkantenüberdeckung 

Verhalten bei Windlast 
Produkt kann klappern & macht Geräusche HardiePlank©VL vermittelt einen sehr soliden 

Eindruck und es gibt nur leise Geräusche 

Garantie 
10 Jahre 
(nur auf Trägermaterial 

15 Jahre 
(auf Trägermaterial und Beschichtung) 

 

 


